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Hauswasserversorgung / Schwimmbad

Umwalzpumpe fur Schwimmbad-Filteranlagen

Filtra N

Hauptanwendungen

= Schwimmbadtechnik

Férdermedien

Abkirzung Bedeutung
E Antrieb
D Drehstrommotor
E Einphasen-Wechselstrommotor

Konstruktiver Aufbau

Bauart
= Einstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe
= Horizontalaufstellung

= Integrierter Vorfilter, bestehend aus einem Filterkorb mit
Zwischenrohr, der sich in der Mitte aufklappen und da-
durch besser reinigen lasst

Antrieb

= Einphasen-Wechselstrommotor 230 V, geschutzt durch ei-
nen Temperaturschalter mit automatischer Wiederein-
schaltung

= Drehstommotor 230/400 V
= Oberflachengekuhlt
= Schutzart IP 44

= Warmeklasse F

Wellendichtung
= Gleitringdichtung

Lagerung

= Motorlagerung durch dauerfettgeschmierte Walzlager

Werkstoffe
* Klares Wasser Ubersicht verfiigbarer Werkstoffe
= Schwimmbadwasser -
Chlorgehalt: 0,4 bis 1,4 mg/l freies Chlor und max. 0,6 mg/I 2L — LI S
gebundenes Chlor, ph-Wert 6,9 bis 7,7; Wasserharte 10° Pumpengehéuse Polypropylen, 30 % glasfaserver-
bis 30°; Salzkonzentration bis max. 7 g/| starkt, mit Edelstahl-Ring
Leitrad Pol len, 30 % glasf -
Nicht geeignet far Meerwasser (35 g/l) ertra Stc;glﬁropy en % glastaserver
Laufrad Noryl GFN2
Betriebsdaten Deckel PMMA
. . Welle Chromstahl 1.4028
Betriebseigenschaften Motorgehéause Aluminium
KenngréBe Wert Druckdeckel Polypropylen, 30 % glasfaserver-
Forderstrom Q |36 m¥h (10 1/s) starkt
Forderh6he H |£21m
Férdermediumstemperatur t [s35°C .
Betriebsdruck Ps |<2,5bar Produktvorteile
= Korrosionsfrei durch Pumpengehéuse aus schlagfestem
Kunststoff
Benennung = Wartungsarm und zuverlassig durch Gleitringdichtung
Beispiel: Filtra N 6 E = Energiesparend und gerduscharm durch Einphasenwech-
" selstrommotor mit eingebautem Uberlastschutz oder
Erklarung zur Benennung
Drehstrommotor
Abkurzung Bedeu'tung = Verstopfungsarm durch patentierten, aufklappbaren Fil-
Filtra N Baureihe terkorb
6 BaugroBe; Nenn-Foérderstrom [m3/h]
6, 8, 12, 14, 18, 22, 24, 30
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Technische Daten

Einphasen-Wechselstrommotor

BaugréBe P, P, 14(230 V) 1,400 V Mat.-Nr. [kal
[kw] [A] [A]
6 E 0,65 0,40 3,0 - 39300050 9,2
8 E 0,70 0,40 3,2 - 39300051 9,2
12 E 0,80 0,40 3,6 - 39300052 9,2
14 E 0,95 0,70 4,5 - 39300053 11,0
18 E 1,15 0,70 5,5 - 39300054 11,0
22 E 1,50 1,20 7,0 - 39300055 13,3
24 E 1,75 1,20 8,0 - 39300056 13,3
Drehstrommotor
BaugréBe P, P, 1y(230 V) 1,400 V Mat.-Nr. [kal
[kw] [A] [A]
6 D 0,57 0,40 2,0 1,1 39300057 9,2
8D 0,60 0,40 2,1 1,2 39300058 9,2
12D 0,70 0,40 2,3 1,3 39300059 9,2
14D 0,90 0,70 3,1 1,8 39300060 11,0
18D 1,00 0,70 3,5 2,0 39300061 11,0
22D 1,40 1,10 5,0 2,9 39300062 13,3
24D 1,60 1,10 5,5 3,2 39300063 13,3
30D 2,15 1,50 6,3 3,6 39300064 13,3
Kennlinien
FiltraN; 6, 8, 12, 14, 18, 22, 24, 30; n = 2800 min™*
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Abmessungen
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Abmessungen

Abmessungen [mm]

BaugroBe A
[mm]

6,8, 10, 12, 14, 18 512,5

22, 24, 30 534

Lieferumfang

. i N ] Zubehér
temr}zigéusfuhrung gehoren folgende Positionen zum Liefer- Benétigtes Zubehoér kann Uber den Handler bezogen werden.

= Pumpenaggregat
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Explosionszeichnung mit Einzelteileverzeichnis
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FiltraN 6;

8;12; 14, 18
(81.59)
(81.93)
©37) 8159
4x(900)

(331)

833

99.9.01 99.9.02

I 1x(412.01) 2x(412.02) 1x(l|‘.12.03) 1x(412.04) 2x(912.1) | 5x(412.01)
Explosionszeichnung
Einzelteileverzeichnis
Teile-Nr. Teile-Benennung Teile-Nr. Teile-Benennung
101 Pumpengehduse 81-23 StutzfuB
160 Deckel 81-59 Stator
171 Leitrad 81-93 Schutzschalter
173 Leitradwand 818 Rotor
230 Laufrad 831 Lufterrad
321 Radialkugellager 833 Klemmenkasten
412.01 Deckeldichtung 837 Kondensator
433 Gleitringdichtung 99-9 Dichtungen und Schrauben
745 Filterkorb

Filtra N 7
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