29134915 Calio V3 30-40Rp 11/4 G 2 PN10

Wartungsfreie, hocheffiziente Nasslauferpumpe (stopfbuchslos), mit hocheffizienter Permanentmagnet-
Synchronmotor, biirstenlos, selbstkiihlend, mit stufenloser Differenzdruckregelung

= Umdrehungen min - max: 1000 - 2900 1/min = Schutzart IPX4D
= Leistung: 3,5-70 W * Thermische Klasse F
» Gewicht: 5,5 kg » Temperaturklasse TF 110
* Integrierter Motorschutz *» Energieeffizienzindex EEI £ 0,203)
= 1~230 V AC +/- 10% = Storaussendung EN 61000-6-3
* Frequenz 50 Hz/60 Hz = Storfestigkeit EN 61000-6-1
Calio 30-40 Boost Mode, Eco Mode Calio 30-40 Apv, Apc
e , ., , 1 QMWSgm, 20 ,  , , , 3P , e ., ., . , W0 .,QSgpm, 20 , , , |, 30 , |
Q 10 Q [IM.gpm] 20 15 9 10 Q [IM.gpm] 20 15
:- 100% 1~230 VAC 1~230 VAC
44 eri jMzc\: Mode !279717 jﬁn}v
3] Lo 10
Hift HIm
2]
] A1 I
Hm] T 7 £5 5
L ook [
g\ 40%
ol 0% i 0 ol 0
0 1Q [m#h]2 3 4 5 6 7 8 0 1Q [m*h]2 3 4 5 6 7 8
oo o5 am 10 15 20 0o o5 amws 1o 15 20
o0e] 0%  40%| 20% 0% 006] o io% 40% an%/n%
0,04: 60% L o0s n,m: 005
P [kw] 15 P[KW]i
0.02] [ Php] 0.2] P [hp]
0-00- 0.00 u,Dni 0.00
0 1Q [me/h]2 3 4 5 6 7 8 0 1Q [m¥h]2 3 4 5 6 7 8
A g Rp/G Betriebsarten
= = Konstantdruckregelung
i =__ = .
bl oame i * Proportionaldruckregelung
“H @ ;"' » Temperaturgefiihrte Differenzdruckregelung
A\ B J,'- (nur mit KSB ServiceTool aktivierbar)
' il = Stellerbetrieb mit Sollwertvorgabe
= Eco-Mode
Fig. 2: Screw-ended pump set
Size Rp| G A B C D E F
25-40 1 1 | 197 53 | 102| 180| 137 | 168
25-60 1 1 | 197 53 | 102 | 180 | 137 | 168
25-80 1 1 | 197 53 | 102 | 180 | 137 | 168
25-100| 1 1 | 197 53 | 102|180 | 137 | 168
30-40 14 2 | 197 53 | 102 | 180 | 137 | 168
30-60 | 1% | 2 |197| 53 | 102|180 137 168
30-30 1k 2 | 197 53 | 102 | 180 | 137 | 168
30-100 | 1% 2 | 197 53 | 102 | 180 | 137 | 168
30-120 | 1% 2 | 197 53 | 98 | 180 | 137 | 168




