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CPKNI-S1 250-315
Chemie-Normpumpe nach EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

Betriebsdaten

Ausführung

Antrieb, Zubehör

Angefragte Fördermenge Fördermenge 1000,00 m³/h
Förderhöhe 40,00 m
Wirkungsgrad 81,5 %
Leistungsbedarf 134,00 kW
Pumpendrehzahl 1800 1/min
NPSH erforderlich 3,80 m
zulässiger Betriebsdruck 16,00 bar.r
Enddruck 3,93 bar.r

 
Angefragte Förderhöhe

Zulaufdruck max. 0,00 bar.r
Zulaufdruck min. 0,00 bar.r
NPSH vorhanden 5,00 m
Massenstrom 277,22 kg/s
Max. Leistung für Kennlinie 139,95 kW

Fördermedium

Min. zul. Fördermenge 345,00 m³/h
Nullpunktförderhöhe 50,00 m
Ausführung Einzelpumpe 1 x 100 %
Hydraulischer Probelauf Ja

Wasser, Schmutzwasser
leicht verschmutztes Wasser

Pumpennorm ISO 5199
Pumpe ohne Antriebszubehör
Ausführung Für Montage auf Grundplatte
Aufstellart Horizontal

Wellenausführung trocken
Saugstutzen Nennweite DN 300
Saugstutzen Nenndruck PN 16
Saugstutzen Stellung axial
Anschlussnorm, Saugstutzen EN 1092-2
Druckstutzen Nennweite DN 250
Druckstutzen Nenndruck PN 16
Stellung Pumpenaustritt oben (0°/360°)
Flanschnorm Druckstutzen EN 1092-2
Standard-EN-Flansch PN25 gebohrt nach EN-Flansch PN16

Wellendichtung Einfachwirkende GLRD
Hersteller Burgmann

Typ MG1G6
Werkstoffcode Q1Q1VGG
Fahrweise A Einfachwirkende GLRD (A-

Deckel, konisch)
Dichtungseinbauraum Konischer Dichtungsraum (A-

Deckel)
Berechnet für Zulaufdruck 0,00 bar.r

Spaltring Spaltring
Laufraddurchmesser 324,0 mm
Drehrichtung von
Antriebsseite

Rechts im Uhrzeigersinn

Lagerträgerausführung verstärkt (schwer)
Lagerträgergröße UP05
Lagerdichtung Wellendichtring
Lagerart Wälzlager
Schmierart Antriebsseite Öl
Schmiermittelüberwachung Ölstandsregler
Farbe Ultramarinblau (RAL 5002)

KSB-Blau

Chemisch und mechanisch
die Werkstoffe nicht
angreifend

Temperatur Fördermedium 20,0 °C

Antriebstyp Elektromotor
Bereitstellung Antrieb durch ohne Motor
Bauform B3
Motorgröße 315M

Mediumdichte

Drehzahlauswahl feste Drehzahl
Frequenz 60 Hz
Motorbemessungsleist. P2 152,00 kW
Motorpolzahl 4

998 kg/m³
Viskosität Fördermedium 1,00 mm²/s
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CPKNI-S1 250-315
Chemie-Normpumpe nach EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

Werkstoffe  S1

Hilfsanschlüsse

Abnahmen

Auftragsdokumentation

Dichtring (411.31) CrNi-Stahl/Grafit
Spaltring (502.1) Grauguss JL1040
Wellenschutzhuelse (524) CrNiMo-Stahl 1.4571
Inducer CrNiMo-Stahl 1.4571

Allgemeine Beurteilungskriterien bei vorliegen einer
Wasseranalyse: pH-Wert >= 7; Gehalt an Chloriden (Cl)
<=250 mg/kg. Chlor (Cl2) <=0,6 mg/kg.
Spiralgehäuse (102)

1M.1 Druckmessgerät-
Anschluss

G 1/2, Gebohrt und
verschlossen.

1M.1 Manometerwerkstoff ohne
1M.1 Position kein/e
1M.1 Druckbereich kein/e
1M.2 Druckmessgerät-
Anschluss

G 1/2, Gebohrt und
verschlossen.

1M.2 Manometerwerkstoff ohne
1M.2 Position kein/e
1M.2 Druckbereich kein/e
6B Förderflüssigkeit-
Entleerung

G 1/2, Gebohrt und
verschlossen.

Sphäroguss JS1025

6B Verbindungsausführung kein/e
6B Absperrorgan ohne
6B Hilfsverrohrungsmaterial kein/e
6B
Hilfsverrohrungsnenndruck

kein/e

12A Zirkulation Aus G 1/4, Gebohrt und
verschlossen.

13B Ölablass G 1/4, Gebohrt und
verschlossen.

13D Auffüllen/ Entlüften Durchm. 20, Mit
Entlüftungsstopfen
verschlossen.

638  Ölstandregler Rp 1/4, wird lose mitgeliefert,
Montage durch Kunden nach
Betriebsanleitung

Gehäusedeckel (161) Stahl P250GH
Welle (210)

Hydraulischer Probelauf
Abnahmenorm ISO 9906 Klasse 2 Anhang A
Anzahl Messpunkte Q-H 5
Bescheinigung Prüfzeugnis 3.1 nach EN

10204
Prüfteilnahme ohne Kunde

Vergütungsstahl C45+N

Prüfstückzahl ohne Kunde 1
Prüfstückzahl mit Kunde 0
NPSH-Test Ja
Anzahl Messpunkte NPSH 1

Laufrad (230) CrNiMo-Stahl 1.4408

Hinweise 1

Folgende Dokumente werden im Auftragsfall bereitgestellt:
Hersteller- bzw. Konformitätserklärung
Aufstellungsplan / Maßbild
Rohranschlussplan
Betriebsanleitung

Lagertraegerlaterne (344)

Bauprüfprotokolle/-zeugnisse
Hydraulische Kennlinie
Technisches Datenblatt
Sprachen Deutsch, Englisch,

Niederländisch
Vorgehensweise für nicht-
unterstützte Sprachen

Dokument stattdessen auf
englisch liefern

Grauguss JL1040
Dichtring (411.10) Thermoplast PTFE-GF25



Hydraulische Kennlinie
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CPKNI-S1 250-315
Chemie-Normpumpe nach EN 22858/ISO 2858/ISO 5199
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Förderstrom

Kurvendaten

1,00 mm²/s
Förderstrom 1000,00 m³/h
Angefragte Fördermenge 1000,00 m³/h
Förderhöhe 40,18 m

Drehzahl Wirkungsgrad 82,0 %
Leistungsbedarf 133,28 kW
NPSH erforderlich 7,22 m
Kurvennummer K2721.464/554
Effektiver
Laufraddurchmesser

324,0 mm

Abnahmenorm ISO 9906 Klasse 2 Anhang
A

1800 1/min
Mediumdichte 998 kg/m³
Viskosität



Aufstellungsplan
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CPKNI-S1 250-315
Chemie-Normpumpe nach EN 22858/ISO 2858/ISO 5199
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Darstellung ist nicht maßstäblich Maße in mm

Motor Anschlüsse

Gewicht netto

Leitungen spannungsfrei anschließen!
Zulässige Maßabweichung für Achshöhen: DIN 747
Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach: ISO 2768-m
Anschlussmaße für Pumpen: EN735
Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile: ISO 13920-B
Maße ohne Toleranzangabe - Graugussteile: ISO 8062-CT9

Plan für Zusatzanschlüsse siehe
extra Zeichnung.

Nicht in Lieferumfang enthalten
Motorgröße

Saugstutzen Nennweite DN1 DN 300 / EN 1092-2
Druckstutzen Nennweite DN2 DN 250 / EN 1092-2
Nenndruck saugs. PN 16
Nenndruck drucks. PN 16
Standard-EN-Flansch PN25 gebohrt nach EN-Flansch
PN16

315M

Pumpe 490 kg
Summe 490 kg

Leistung Motor 152,00 kW
Motorpolzahl 4
Drehzahl 1788 1/min



Anschlussplan

                   Seite: 5 / 5

CPKNI-S1 250-315
Chemie-Normpumpe nach EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

1M. 1
( 12A)

12A
( 1M. 1 )

1M. 2

6B

13D

638

13B PC239HA

X

Anschlüsse

6B Förderflüssigkeit-
Entleerung

G 1/2 Gebohrt und verschlossen.

12A Zirkulation Aus G 1/4 Gebohrt und verschlossen.
13B Ölablass G 1/4 Gebohrt und verschlossen.
13D Auffüllen/ Entlüften Durchm. 20 Mit Entlüftungsstopfen verschlossen.
638  Ölstandregler Rp 1/4 wird lose mitgeliefert, Montage durch Kunden nach

Betriebsanleitung

1M.1 Druckmessgerät-
Anschluss

G 1/2 Gebohrt und verschlossen.

1M.2 Druckmessgerät-
Anschluss

G 1/2 Gebohrt und verschlossen.


