












Baureihe-Größe
Type-Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revolutiones nom.

Angebots-Nr.
Project No.
No. de l'offre

Offerta-No.
Offertenr.
Offerta-No.

Laufrad-Ø
Impeller Dia.
Diamètre de roue

Ø Girante
Ø Waaier
Ø Rodete

Pos.-Nr.
Item No.
No. de pos.

Pos.Nr.
Positienr.
Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

Etaline 100-100-160 1465 1/min 174 mm

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Dörr, Jessica
Abacus Resale
2022-12-20

ρ = 1000.0 kg/m³ K1159.454/40/0

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura
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Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.
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  Korrekturfaktor Stahlgusslaufrad 
  correction factor steel impeller
     ╖:  0,970
     P:  1,031

  Ø174 - Ø154: Form/Type A01 
  Ø153 - Ø144: Form/Type A05 
  Ø143 - Ø138: Form/Type A06
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