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Betriebsdaten 
Angefragter Förders trom 
Angefragte Förderhöhe 
Förderm edium Was s er 

 

 
Förders trom 76,27 m ³/h 
Förderhöhe 14,32 m 
Wirkungs grad 68,5 % 

 
Detaillierte Angaben zum 

s auberes Was s er 
Chem is ch und m echanis ch 

MEI (Index 
Mindes twirkungs grad) 

≥ 0,40 

Förderm edium 
 

Maxim ale Um gebungs 
lufttem peratur Minim ale 
Um gebungs lufttem peratur 

die Werks toffe nicht 
angreifend 
20,0 °C 
 
20,0 °C 

Leis tungs bedarf 4,33 kW 
Pum pendrehzahl 2961 1/m in 
NPSH erforderlich 4,97 m 
zuläs s iger Betriebs druck 12,00 bar.r 

Tem peratur Förderm edium 20,0 °C 
 

Medium dichte 998 kg/m ³ 
Vis kos ität Förderm edium 1,00 m m ²/s 

Enddruck 1,40 bar.r 
Nullpunktförderhöhe 21,14 m 

Zulaufdruck m ax. 0,00 bar.r 
Mas s ens trom 21,14 kg/s 
Max. Leis tung für Kennlinie 5,50 kW 
Max. zul. Mas s ens trom 46,96 kg/s 

Min. zul. Förders trom für 
s tabilen Dauerbetrieb 
Min. zul. Mas s ens trom für 
s tabilen Dauerbetrieb 

9,46 m ³/h 
 
2,62 kg/s 

Aus führung Einzelpum pe 1 x 100 % 
Toleranzen gem äs s ISO 9906 
Klas s e 3B; kleiner 10 kW 
gem äs s § 4.4.2 

 

Ausführung 
Pum pennorm EN 733 

Pum pen bis Motorbaugröße IEC 112 s ind m it Stützfuß, 
Pum pen m it Motorbaugröße größer IEC 112 m it Motorfuß 
aus ges tattet. 
Aus führung Blockbauweis e 
Aufs tellart Horizontal 
Saugs tutzen Nennweite DN 65 
Saugs tutzen Nenndruck PN 16 
Saugs tutzen Stellung axial 

 

 
Werks toffcode BQ1EGG 
Dichtungs code 11 
Fahrweis e A Einfachwirkende GLRD (A- 

Deckel, konis ch) 
Voraus ges etzt wird Medium ohne Fes ts toffe 
Dichtungs einbauraum Konis cher Dichtungs raum 

(A-Deckel) 
Spaltring Spaltring 
Laufraddurchm es s er 125,0 m m 

Saugflans ch gebohrt nach 
Norm 

EN 1092-1 Drehrichtung von 
Antriebs s eite 

Rechts im Uhrzeigers inn 

Drucks tutzen Nennweite DN 50 
Drucks tutzen Nenndruck PN 16 
Drucks tutzen Stellung oben (0°/360°) 

Blick auf den Saugs tutzen 

Silikonfreie Aus führung Ja 
Lagerträgeraus führung Blockbauweis e 
Lagerträgergröße WE25.1 
Lagerart Wälzlager 

Druckflans ch gebohrt nach 
Norm 

EN 1092-1 Schm ierart Antriebs s eite Fett 
Farbe Ultram arinblau (RAL 5002) 

Flans che DN 65 werden m it 4 Loch aus geführt! 
Wellendichtung Einfachwirkende GLRD 
Wellendichtungs hers teller KSB Wellendichtungs 
art 1 

KSB-Blau 
Stütz- bzw. Motorfuß Stützfuß 
Motorhaube ohne 
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Antrieb, Zubehör 
Werks toff 
Grundplattenentleerungs leitu 

 

 
Motorwirkungs grad bei 4/4 
Las t 

 

 
89,0 % 

ng 
Antriebs typ Elektrom otor 
Antriebs norm m ech. IEC 
Motorfabrikat Siem ens 
Bereits tellung Antrieb durch Standardm otor liefert KSB - 

m ontiert KSB 
Bauform V15 
Motorgröße 132S 
Effizienzklas s e Effizienzklas s e IE3 gem . 

IEC60034-30-1 
Motordrehzahl 2965 1/m in 
Frequenz 50 Hz Bem 
es s ungs s pannung 400 V 
Motorbem es s ungs leis t. P2 5,50 kW 
vorhandene Res erve 27,00 % 
Motornenns trom 9,9 A 
Anlaufs trom verhältnis IA/IN 8,9 
Is oliers toffklas s e F nach IEC 34-1 
Motors chutzart IP55 
Cos phi bei 4/4 Las t 0,90 

Tem peraturfühler 3 Kaltleiter 
Klem m enkas tens tellung 90° (rechts ) 

Blick auf den Saugs tutzen 
Wicklung 400 / 690 V 
Motorpolzahl 2 
Schaltart Dreieck Motorkühlm 
ethode Oberflächenkühlung 
Motorwerks toff Alum inium 
Fu-Betrieb zugelas s en geeignet für FU-Betrieb 
Schalldruckpegel des Motors   68 dBa 
CE-Zulas s ung Ja EAC-
Zulas s ung Ja Um 
gebungs tem peratur 40,0 °C 
Max. abs olute Luftfeuchtigkeit  30 % 
Temperaturs ens or Motorlager  ohne 
UKCA-Konform ität Ja 

 

Werkstoffe  C 
Pum pengehäus e (101) CrNiMo-Stahl 1.4571 
Druckdeckel (163) CrNiMo-Stahl 1.4571 
Welle (210) CrNiMo-Stahl 1.4571 
Laufrad (230) CrNiMo-Stahl 1.4571 
O-Ring (412.1) EPDM 70/80 

 

 
Spaltring (502.1) CrNiMo-Stahl 1.4571 
Sechs kants chraube (901.1) Stahl 8.8 A 2A 
Vers chlus s s chraube (903.1)   CrNiMo-Stahl A4 
Mutter (920.4) CrNiMo-Stahl A4 

 

Verpackung 
Verpackung für Trans port LKW 
Verpackung für Lagerung Innen 

 

 
Verpackungs klas s e A0  Verpackung nach KSB- 

Wahl 
 

Typenschilder 
Typens child Sprache s prachneutral 

 

Auftragsdokumentation 
Folgende Dokum ente werden im Auftrags fall bereitges tellt: 
Hers teller- bzw. Konform itäts erklärung 
Aufs tellungs plan / Maßbild 

 

 
Technis ches Datenblatt 
Hydraulis che Kennlinie 
Sprachen Slowenis ch, Englis ch 

Rohrans chlus s plan 
Betriebs anleitung 

Vorgehens weis e für nicht- 
unters tützte Sprachen 

Dokum ent s tattdes s en auf 
englis ch liefern 



Hydraulische Kennlinie  
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Kurvendaten 

[m³/h] 20 30 40 50 60 70 80 
Förderstrom 

Drehzahl 2961 1/m in Wirkungs grad 68,5 % 
Medium dichte 998 kg/m ³ 
Vis kos ität 1,00 m m ²/s 

MEI (Index 
Mindes twirkungs grad) 

≥ 0,40 

Förders trom                          76,27 m ³/h 
Angefragter Förders trom      60,00 m ³/h 
Förderhöhe                           14,32 m 

Leis tungs bedarf 4,33 kW 
NPSH erforderlich 4,97 m 
Kurvennum m er K1212:307 

Angefragte Förderhöhe 8,86 m Effektiver 
Laufraddurchm es s er 

125,0 m m 

Abnahm enorm Toleranzen gem äs s ISO 
9906 Klas s e 3B; kleiner 10 
kW gem äs s § 4.4.2 
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Darstellung ist nicht maßstäblich Maße in mm 
 

Motor Anschlüsse 
Motorfabrikat  Siem ens 
Motorgröße  132S 
Leis tung Motor 5,50 kW 
Motorpolzahl 2 
Drehzahl 2965 1/m in 
Lage Klem m enkas ten 90° (rechts ) 

Blick auf den Saugs tutzen 
 
 
 
 
 

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen 

Saugs tutzen Nennweite DN1     DN 65 / EN 1092-1 
Drucks tutzen Nennweite DN2    DN 50 / EN 1092-1 
Nenndruck s augs .                      PN 16 
Nenndruck drucks .                     PN 16 

Flans che DN 65 werden m it 4 Loch aus geführt! 
 
 
 
Gewicht netto 
Pum pe                                      20 kg 
Motor                                         48 kg 
Sum m e                                     68 kg 

Plan für Zusatzanschlüsse siehe 
Zuläs s ige Maßabweichung für Achs höhen: DIN 747 
Maße ohne Toleranzangabe, m ittel nach: ISO 2768-m 
Ans chlus s m aße für Pum pen: EN735 
Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile: ISO 13920-B 
Maße ohne Toleranzangabe - Graugus s teile: ISO 8062-CT9 

extra Zeichnung. 
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6B  6B 

 
 
 

Anschlüsse 
6B Förderflüs s igkeit-Entleerung G 3/8 Gebohrt und vers chlos s en. 


