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Betriebs art Drehzahl, variabel 
Max. Medium tem peratur 60,0 °C Ans 
chlus s  unm ittelbar 
Res ervepum pe  Ja 
m ax. Enddruck 16,00 bar 
m ax. Zulaufdruck 4,00 bar 
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Betriebsdaten 
 

Förders trom 9,19 m ³/h 
Förderhöhe 12,55 m 
Eins chaltdruck pE 4,08 bar.r 
Sollwert 4,08 bar.r 
Enddruck im Nullpunkt 4,72 bar.r 
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Ausführung 
 

Anlagenbaureihe KSB Delta Prim o 
Zulauf Nennweite G 1 1/2 
Drucks tutzen Nennweite G 1 1/2 
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Arm aturen s augs eitig, 
Nennweite [DN] Arm 
aturen drucks eitig, 

DN 25 
 
DN 25 

 
 

Vorgabe-Daten 

Förderstrom Nennweite [DN] 
Anzahl 1 
Druckbehälterans chlüs s e 

 

Förderm edium Was s er, Trinkwas s er/ 
Leitungs was s er 
Chem is ch und m echanis ch 
die Werks toffe nicht 
angreifend 

Tem peratur Förderm edium 20,0 °C 
NPSH erforderlich 2,09 
Minim aler Zulaufdruck 3,00 bar.r 
Max. Zulaufdruck 3,00 bar.r 

 
 

 
Systemeigenschaften 

 

Aus führung Mehrpum penanlage 
(Parallelbetrieb) 

Hers teller KSB 
Typ KDP SVP3- 

004/020M5A314/000 
Materialnum m er 05082258 
Pum pe(n) Movitec V004/02 B 
Anzahl Pum pen 3 
Kom ponentenbaugröße 04 
Anzahl Stufen 2 

Bruttoinhalt Druckbehälter 8 L Saugs am m 
elleitungs typ   Kappe X Gewinde 
Saugans chlus s pos ition   rechts Drucks am 
m elleitungs typ   Kappe X Gewinde 
Druckans chlus s pos ition   rechts 
Drucks tufe PN 16 
Steuerungs variante SVP 
Steuerungs typ KSB Boos ter Com m and Pro 
Typ drehzahlgeregelter Antrieb  Pum pDrive 2 ECO Schalts 
chrankm aterial Metall 
Sicherungs grenzwert 25,00 A 
Schalts chranks chutzklas s e IP54 
Schalts chrankgröße 400x400x155m m 
Ges am tans chlus s leis tung 2,16 kVA 

 
 
Motordaten 
 

Nennleis tung 0,37 kW 
Effektivdrehzahl Motor 2900 1/m in 
Betriebs s pannung 400 V 
Motors chutzart   IP55 
Nenns trom je Motor 1,6 A 
Ges am tbem es s ungs s trom 5,2 A 
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Frequenz 50 Hz 



Aufstellungsplan  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Seite: 3 / 7 
 
KDP SVP3-004/020M5A314/000   

 
 
KSB Delta Primo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
260 

 
 
 
740 
 
855 

95 
 

28 

 
291 

 
 
320 
 
 
655 

95 
 

 
 
235 

 

 
 
 
 

Darstellung ist nicht maßstäblich Maße in mm 
 

Anschlüsse 
Saugflans ch gem äß(DN1) ISO 228-1 / G 1 1/2 / PN 

16 
Druckflans ch gem äß(DN2) ISO 228-1 / G 1 1/2 / PN 

16 

 
 
Gewicht netto 
Sys tem 106 kg 
Sons tiges Zubehör 59 kg 
Sum m e 165 kg 

 
 
 

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen 
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KDP SVP3-004/020M5A314/000 
 

Druckerhöhungs anlage m it m agnetfreiem KSB SuPrem E® Reluktanzm otor nach IE5 (gem . IEC/TS 60034-30-2 
(2016)), KSB-Frequenzum form er zur s tufenlos en Drehzahlregelung jeder einzelnen Pum pe und Boos terCom m and Pro 
(+) Steuerung in ans chlus s fertiger Kom paktbauweis e. Ents pricht DIN 1988-500. 

 
Funktion: 
Druckerhöhungs anlage für eins tellbaren, kons tanten Vers orgungdruck zum Eins atz im Trinkwas s erbereich. Jede 
Pum pe is t drehzahlgeregelt und im Wechs el im Betrieb zur Sichers tellung gleicher Laufzeit bei allen Pum pen. Die 
Anlage wird druckabhängig ein- und aus ges chaltet. Die Steuerung is t kundens pezifis ch vorparam etriert bei Aus 
lieferung. 

 
Aus s tattung: 
- Vertikale Movitec Hochdruckkreis elpum pen m it m edienberührten Teilen aus Edels tahl 
- KSB SuPrem E® IE5 Motor auf jeder Pum pe (gem . IEC/TS 60034-30-2 (2016)) 
- KSB Frequenzum richter Pum pDrive Eco m otorm ontiert auf jeder Pum pe 
- Boos terCom m and Pro Steuerung (+) m it Pas s worts chutz gegen unbefugten Zugriff 
- Je ein längenvers tellbarer Rückflus s verhinderer pro Pum pe zur einfacheren Wartung und je eine abs chließbare 
Abs perrarm atur auf der Saug- und Drucks eite jeder Pum pe 
- Mit Flowjet durchs tröm ter 8-l-Mem brandruckbehälter auf der Drucks eite als Steuerbehälter m it Abs perrarm atur und 
Entleerungs ventil 
- Drucks ens or zur Steuerung des Vers orgungs drucks m it Flowjet Abs perrarm atur 
- Drucks ens or für Trockenlaufs chutz der Anlage m it Flowjet Abs perrarm atur 
- Manom eter zur Druckanzeige 
- Abs chließbarer Haupts chalter am Schalts chrank 
- Saug- und Drucks am m ler eins eitig ans chließbar über Gewinde oder Rundflans ch 
- Alle Kom ponenten auf einer Grundplatte m ontiert 
- Pum pen s chwingungs gedäm pft auf Grundplatte m ontiert 
- Fußs et als Höhenaus gleich für unebene Untergründe 

 
Förderm edium :  Was s er, Trinkwas s er/ Leitungs was s er, Leitungs was s er 
Tem peraturgrenzen für gewählte Werks toffaus führung m ax. : 60,0 °C 
Angefragter Förders trom : 8,60 m ³/h 
Angefragte Förderhöhe : 11,00 m 
Max. Sytem enddruck : 16,00 bar 
Eins chaltdruck pE : 4,08 bar.r 
Minim aler Zulaufdruck : 3,00 bar.r 
Nenndruck der Anlage :  PN 16 
Anzahl der Pum pen : 3 
Res ervepum pe :  Ja 
Stufenzahl : 2 
Ans chlus s art :  unm ittelbar 
Flans chaus führung, drucks eitig :   ISO 228-1 / G 1 1/2 / PN 16 
Flans chaus führung, zulaufs eitig :   ISO 228-1 / G 1 1/2 / PN 16 
Frequenz : 50 Hz 
Betriebs s pannung : 400 V 
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Motorbem es s ungs leis t. P2 : 0,37 kW 
Drehzahl : 2900 1/m in 
Motors chutzart :  IP55 
Abm es s ungen :  855 x 655 x 1140 
Motorwirkungs gradklas s e :  nicht klas s ifiziert 
Artikelnr. :  05082258 
Überwachung / Steuerung / Regelung: : 
- Funktions überwachung Drucks ens or 
- Störungs quittierung m anuell oder autom atis ch 
- Eingebauter Motors chutz 
- Rohrbruchdetektion: Anlage s chaltet ab, wenn Solldruck nicht erreicht werden kann 
- Funktions lauf param etrierbar 
- Grundlas t/Spitzenlas tbetrieb eins tellbar 
- Betrieb Mit/Ohne Res ervepum pe wählbar 

 
Bedienung/Anzeige: 
- Hintergrundbeleuchtetes Farbdis play m it s ens itivem Navigations knopf zur Sym bolanzeige 
Betrieb/Störung/Fehlerm eldung 
- Menüführung m it Sym boldars tellung, Anzeige von Betriebs param etern bzw. Eins tellung von Sollwert und Betriebs art 
der Pum pen 
- Standard Bluetooth-Ans chlus s für App-Bedienung m öglich 
- Anzeige von Pum pens tatus und Druck-Is twert 
- Betriebs s tundenzähler je Pum pe 
- Betriebs s tundenzähler für Ges am tanlage 
- Schalts pielzähler je Pum pe 

 
Kom m unikation/Schnitts tellen: 
- 1 Digitaleingang für externen Trockenlaufs chutz 
- 2 potenzialfreie Digitalaus gänge für Sam m els törm eldung (Alarm oder Warnung) 
- Pro Pum pe einen potentialfreien Digitalaus gang für Pum pe in Betrieb 
- Pro Pum pe einen potentialfreien Digitalaus gang für Pum pe in Störung 
- Notbetrieb-0-Autom atik Schalter pro Pum pe 
- Anzeige am Dis play: 
o Sys tem druck 
o Status Trockenlaufs chutz 
o Vordruck 
o Alarm e und Warnungen (inkl. His torie) 
o Farbige LEDs an Steuerung für s törungs freien Betrieb (grün), Warnungen (gelb) und Alarm e (rot) 

 
Bus s ys tem e (Standard): 
- Modbus RTU 

 
Bus s ys tem e (optional): 
- BACnet MS/TP 
- Profibus DP 

 
Werks toffe: 
- Pum pe: m edienberührte Bauteile aus Edels tahl 
- Verrohrung: Edels tahl 
- Arm aturen: Mes s ing oder Edels tahl, trinkwas s ergeeignet 
- Grundplatte: Stahl pulverbes chichtet 

 
Zertifizierung: 
Die Anlage is t für Trinkwas s er geeignet und hat die Zertifizierungen nach ACS (Frankreich) und WRAS (England). Alle 
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verwendeten Kom ponenten und Materialien s ind DVGW-zugelas s en. 
Druckerhöhungs anlagen werden ab Werk einer Nas s prüfung m it hygienis ch behandeltem Was s er unterzogen und 
nach der Prüfung vers chlos s en. Während des Tes ts überprüft KSB kontinuierlich die Qualität des Tes twas s ers . 
Prüfzeugnis auf Wuns ch erhältlich. 

 
Maße und Ans chlüs s e: 
- Saugs eite und Drucks eite: 
- Abm aße L x B x H: 

 
Bes tellinform ationen: 
- Hers teller: KSB 
- Baureihe: KSB Delta Prim o SVP 
- Materialpreis gruppe: LB 

Artikelnum m er: 

 
Hinweis : 
Vor Inbetriebnahm e im Trinkwas s erbereich is t die Anlage in Übereins tim m ung m it den Vorgaben der TrinkwV und DIN 
EN 806 baus eitig zu s pülen (Verkeim ungs prävention). 
Dies gilt auch, wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum s tillgelegt war. 

 
 

Aus s chreibungs text KSB Delta Prim o SVP 
1983.556/04-DE 
Technis che Änderungen vorbehalten 
20.09.2021 
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http://www.ksb.com/de-de/ss-lv
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