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Antrieb, Zubehör

Hersteller Flender
Kupplungstyp Eupex N
Nenngröße 125

Kupplungsschutztyp Leicht, nicht trittfest (ZN79)
Kupplungsschutzgröße B189
Kupplungsschutzwerkstoff ST TZN

Grundplattentyp Stahlgrundplatte für Multitec
Grundplattengröße GP4

Antriebstyp Elektromotor
Antriebsnorm mech. IEC
Motorfabrikat KSB-Motor
Bereitstellung Antrieb durch Standardmotor liefert KSB -

montiert KSB
Bauform B3
Motorgröße 200L
Effizienzklasse Effizienzklasse IE3 gem.

IEC60034-30-1
Motordrehzahl 2969 1/min
Frequenz 50 Hz

Bemessungsspannung 400 V
Motorbemessungsleist. P2 37,00 kW
vorhandene Reserve 43,57 %
Motornennstrom 68,7 A
Anlaufstromverhältnis IA/IN 8,8
Isolierstoffklasse F nach IEC 34-1
Motorschutzart IP55
Cosphi bei 4/4 Last 0,80
Motorwirkungsgrad bei 4/4
Last

93,7 %

Temperaturfühler 3 Kaltleiter
Klemmenkastenstellung 0°/360° (oben)

vom Antrieb aus gesehen
Wicklung 400 / 690 V
Motorpolzahl 2
Schaltart Dreieck
Motorkühlmethode Oberflächenkühlung
Motorwerkstoff Aluminium
Fu-Betrieb zugelassen geeignet für FU-Betrieb
Schalldruckpegel des Motors 78 dBa



Aufstellungsplan
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Motor

Grundplatte

Anschlüsse

Kupplung

Gewicht netto

Motorfabrikat KSB-Motor
Motorgröße 200L
Leistung Motor 37,00 kW
Motorpolzahl 2
Drehzahl 2969 1/min
Lage Klemmenkasten 0°/360° (oben)

vom Antrieb aus gesehen

Ausführung Stahlgrundplatte für
Multitec

Größe GP4
Leckablass Grundplatte
(8B)

Rp1, ohne

Befestigung M16x250 (Nicht in
Lieferumfang enthalten)

Saugstutzen Nennweite DN1 DN 100 / EN 1092-1
Druckstutzen Nennweite DN2 DN 50 / EN 1092-1
Nenndruck saugs. PN 25
Nenndruck drucks. PN 63

Kupplungshersteller Flender
Kupplungstyp Eupex N
Kupplungsgröße 125
Ausbaustück 0,0 mm

 Grundplatte 
Kupplung 
Kupplungsschutz 
Motor
Summe

144 kg 
6 kg 
2 kg 
250 kg 
402 kg




