
Movitec VE Movitec V(S) Movitec LHS Movitec V PD

Baureihenheft
1798.5/3    Movitec/Movitec PumpDrive
 

 
Hochdruck-Inlinepumpen

mit und ohne Drehzahlregelung
50 Hz

 

Einsatzgebiete
Movitec VE werden eingesetzt für die allgemeine Wasserversor-
gung, Beregnungs-, Bewässerungs- und Druckerhöhungsanla-
gen, zur Warmwasser- und Kühlwasserumwälzung, Hauswas-
serversorgung, Waschanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen
und Feuerlöschsysteme.
Movitec V(S) /-PD und LHS /-PD werden eingesetzt für die all-
gemeine Wasserversorgung, Beregnungs-, Bewässerungs-
und Druckerhöhungsanlagen, zur Warmwasser-, Heißwasser-
und Kühlwasserumwälzung, Kondensatförderung, Kesselspei-
sung, Hauswasserversorgung, Waschanlagen, Wasseraufbe-
reitungsanlagen, Filteranlagen, Entfettungsbäder/Reiniger al-
kalisch, Laugen und Öle/Emulsionen, Feuerlöschanlagen,
Umkehrosmose und Oberflächentechnik.

Bauart
Pumpe
Mehrstufige, vertikale (horizontaler Einbau siehe Seite 5) Hoch-
druck-Kreiselpumpen mit gegenüberliegenden Saug- und Druck-
stutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung).

Antrieb
ohne Drehzahlregelung
Elektromotor, 50 Hz, luftgekühlt, 2- und 4-polig, KSB Standard-
motor mit Hauptabmessungen nach IEC. Andere Motorfabrikate
nach vorheriger Rücksprache mit KSB.
Movitec V, VS, LHS mit Kaltleitern für Motoren > 3 kW.
Varianten: Einphasen-Wechselstrom-Motor, 60 Hz (siehe Baurei-
henheft 1798.56).

mit Drehzahlregelung PumpDrive
Durch die Ergänzung mit PumpDrive wird die Movitec mit ent-
sprechenden Sensoren zu einem intelligenten, drehzahlgere-
gelten Pumpensystem, sowohl im Einzelbetrieb als auch im
Mehrpumpenbetrieb für bis zu sechs Pumpen (siehe Bau-
reihenheft PumpDrive 4070.5).

Prüfzeichen
CE (alle Pumpen), ACS (Movitec VE / V)
ATEX Gruppe II, Kat. 2 und 3 auf Anfrage (nicht für Movitec PD)

Benennung
 Movitec V E S F 4 - 3 PD
Baureihe
Movitec V
Movitec VE (Blockausführung)
Werkstoffausführung
Flanschausführung
Baugröße
Stufenzahl
PumpDrive
 Movitec LHS 6 - 10 PD
Baureihe 
Baugröße
Stufenzahl
PumpDrive
Werkstoffausführung: leer oder S, siehe Seite 3
Flanschausführung/-anschluss: leer = Ovalflansch

F  = Rundflansch
V = Victaulic-Kupplung
E = Außengewinde

Betriebsdaten
Movitec VE
Förderstrom Q bis 11,9 m3/h, (3,3 l/s)
Förderhöhe H bis 70 m
Betriebsdruck pd bis 10 bar 1)
Betriebstemperatur t -15 �C bis +60 �C
Movitec V(S) /-PD
Förderstrom Q bis 75 m3/h, (21 l/s)
Förderhöhe H bis 249 m
Betriebsdruck pd bis 25 bar 1)
Betriebstemperatur t -15 �C bis +120 �C
Movitec LHS /-PD
Förderstrom Q bis 8,6 m3/h, (2,4 l/s)
Förderhöhe H bis 401 m
Betriebsdruck pd bis 40 bar 1)
Betriebstemperatur t -15 �C bis +120 �C
1) Die Summe aus Zulaufdruck und Förderhöhe im Mengennullpunkt

darf den genannten Wert nicht überschreiten.
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Konstruktionsmerkmale Movitec V(S)

Universelle Hochdruckpumpe 
bis 25 bar
• -15 �C bis 120 �C
• auch für chemisch 

aggressive Medien

Servicefreundlicher, 
robuster Drehstrommotor
• Mehrbereichsspannung / 

-frequenz
• Schutzart IP 55
• Isolierstoffklasse F
• mit Kaltleiter > 3 kW

Montagefreundliche Welle
aus hochlegiertem Stahl mit
Zweiflach für feste Verbin-
dung zwischen Welle und
Laufrad

Geräuscharm, da
Strömungsgeräusche durch
Wassermantel gedämpft 
werden

Korrosionsfest:
• Hydraulikteile und 

Pumpenmantel aus 
hochlegiertem, rostfreiem Stahl

• Movitec V mit Pumpe aus 
CrNi-Stahlblech

• Movitec VS mit Pumpe aus 
CrNiMo-Stahlblech

Betriebssichere, 
servicefreundliche 
Wellendichtung
• Normgleitringdichtung nach 

EN 12756

Hochverschleißfestes und 
wartungsfreies Gleitlager aus 
Wolframkarbid / Keramik 
mediumgeschmiert
• selbstreinigend durch Zwangsspülung

Leckage- und tempera-
turschocksicher durch
• Pumpenmantel 
• gekammerte O-Ringe

Hohe Betriebssicher-
heit durch verwindungs-
steifen Pumpenmantel
• keine außenliegenden 

Trennfugen
• nur 2 Abdichtelemente

Einfache Montage und
Rohrleitungsführung
durch Inline-Bauweise
• unempfindlich gegen 

äußere Stutzenkräfte
und -momente

Platzsparende vertikale Bauweise
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Movitec V mit KSB-Standardmotor ungeregelt
1~230 V

Baugröße Stufen-
zahl 

Wellen-
dich-
tungs-

Motor-
nenn-
leistung

max. Strom Ovalflansch
Movitec V

Rundflansch
Movitec VF

Victaulic-Kupplung
Movitec VV

tungs
code kW Imax in A Ident-Nr. kg Ident-Nr. kg Ident-Nr. kg

2-polig
Movitec V 2 1 13 0,37 2,9 47 109 603 13,3 47 115 500 13,3 47 109 671 13,3
Movitec V 2 2 13 0,37 2,9 47 109 604 13,3 47 115 501 13,3 47 109 672 13,3
Movitec V 2 3 13 0,37 2,9 47 109 605 13,7 47 115 502 13,7 47 109 673 13,7
Movitec V 2 4 13 0,55 4,5 47 109 606 16,2 47 115 503 16,2 47 109 674 16,2
Movitec V 2 5 13 0,55 4,5 47 109 607 16,7 47 115 504 16,7 47 109 675 16,7
Movitec V 2 6 13 0,75 6,9 47 109 608 20,0 47 115 505 20,0 47 109 676 20,0
Movitec V 2 7 13 0,75 6,9 47 109 609 20,4 47 115 506 20,4 47 109 677 20,4
Movitec V 2 8 13 1,1 8,7 47 109 610 22,2 47 115 507 22,2 47 109 678 22,2
Movitec V 2 9 13 1,1 8,7 47 109 611 22,7 47 115 508 22,7 47 109 679 22,7
Movitec V 2 10 13 1,1 8,7 47 109 612 23,1 47 115 509 23,1 47 109 680 23,1
Movitec V 2 11 13 1,1 8,7 47 109 613 23,6 47 115 510 23,6 47 109 681 23,6
Movitec V 2 13 13 1,5 11,0 47 109 614 28,1 47 115 511 28,1 47 109 682 28,1
Movitec V 2 15 13 1,5 11,0 47 109 615 29,1 47 115 512 29,1 47 109 683 29,1
Movitec V 2 16 13 2,2 15,2 - - 47 109 616 33,2 47 109 684 32,5
Movitec V 2 18 13 2,2 15,2 - - 47 109 617 34,1 47 109 685 33,5
Movitec V 2 20 13 2,2 15,2 - - 47 109 618 35,0 47 109 686 34,4
Movitec V 4 1 13 0,37 2,9 47 109 722 13,3 47 115 513 13,3 47 109 788 13,3
Movitec V 4 2 13 0,37 2,9 47 109 723 13,3 47 115 514 13,3 47 109 789 13,3
Movitec V 4 3 13 0,55 4,5 47 109 724 15,7 47 115 515 15,7 47 109 790 15,7
Movitec V 4 4 13 0,75 6,9 47 109 725 19,0 47 115 516 19,0 47 109 791 19,0
Movitec V 4 5 13 0,75 6,9 47 109 726 19,5 47 115 517 19,5 47 109 792 19,5
Movitec V 4 6 13 1,1 8,7 47 109 727 21,3 47 115 518 21,3 47 109 793 21,3
Movitec V 4 7 13 1,1 8,7 47 109 728 21,7 47 115 519 21,7 47 109 794 21,7
Movitec V 4 8 13 1,5 11,0 47 109 729 25,8 47 115 520 25,8 47 109 795 25,8
Movitec V 4 9 13 1,5 11,0 47 109 730 26,3 47 115 521 26,3 47 109 796 26,3
Movitec V 4 10 13 1,5 11,0 47 109 731 26,7 47 115 522 26,7 47 109 797 26,7
Movitec V 4 11 13 2,2 15,2 47 109 732 30,2 47 115 523 30,2 47 109 798 30,2
Movitec V 4 13 13 2,2 15,2 47 109 733 31,1 47 115 524 31,1 47 109 799 31,1
Movitec V 4 15 13 2,2 15,2 47 109 734 32,1 47 115 525 32,1 47 109 800 32,1
Movitec V 10 1 13 0,75 6,9 47 109 838 23,2 47 115 526 23,2 47 109 885 23,2
Movitec V 10 2 13 0,75 6,9 47 109 839 23,2 47 115 527 23,2 47 109 886 23,2
Movitec V 10 3 13 1,1 8,7 47 109 840 25,2 47 115 528 25,2 47 109 887 25,2
Movitec V 10 4 13 1,5 11,0 47 109 841 29,6 47 115 529 29,6 47 109 888 29,6
Movitec V 10 5 13 2,2 15,2 47 109 842 33,3 47 115 530 33,3 47 109 889 33,3
Movitec V 10 6 13 2,2 15,2 47 109 843 34,0 47 115 531 34,0 47 109 890 34,0
Movitec V 18 1 13 1,1 8,7 - - 47 109 993 29,5 47 110 028 24,9
Movitec V 18 2 13 2,2 15,2 - - 47 109 994 36,1 47 110 029 31,6
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Movitec V mit KSB-Standardmotor ungeregelt/geregelt 1) 
3~230/400 V bis 2,2 kW, ab 3 kW 3~400/692 V

Baugröße Stufen-
zahl 

Wellen-
dich-
tungs-
code

Motor-
nenn-
leistung

Pump-
Drive 1)

max. Strom

ungeregelte
Pumpe

Ovalflansch
Movitec V
ungeregelte
Pumpe

Rundflansch
Movitec VF
ungeregelte
Pumpe

Victaulic-Kupplung
Movitec VV
ungeregelte
Pumpecode

kW Typ Imax in A Ident-Nr. kg Ident-Nr. kg Ident-Nr. kg

2-polig
Movitec V 2 1 13 0,37 ..000K55.. 2,4 / 1,4 47 109 633 13,3 47 115 532 13,3 47 109 689 13,3
Movitec V 2 2 13 0,37 ..000K55.. 2,4 / 1,4 47 109 634 13,3 47 115 533 13,3 47 109 690 13,3
Movitec V 2 3 13 0,37 ..000K55.. 2,4 / 1,4 47 109 635 13,7 47 115 534 13,7 47 109 691 13,7
Movitec V 2 4 13 0,55 ..000K55.. 2,6 / 1,5 47 109 636 16,2 47 115 535 16,2 47 109 692 16,2
Movitec V 2 5 13 0,55 ..000K55.. 2,6 / 1,5 47 109 637 16,7 47 115 536 16,7 47 109 693 16,7
Movitec V 2 6 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 638 20,0 47 115 537 20,0 47 109 694 20,0
Movitec V 2 7 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 639 20,4 47 115 538 20,4 47 109 695 20,4
Movitec V 2 8 13 1,1 ..001K10.. 5,8 / 3,3 47 109 640 22,2 47 115 539 22,2 47 109 696 22,2
Movitec V 2 9 13 1,1 ..001K10.. 5,8 / 3,3 47 109 641 22,7 47 115 540 22,7 47 109 697 22,7
Movitec V 2 10 13 1,1 ..001K50.. 5,8 / 3,3 47 109 642 23,1 47 115 541 23,1 47 109 698 23,1
Movitec V 2 11 13 1,1 ..001K50.. 5,8 / 3,3 47 109 643 23,6 47 115 542 23,6 47 109 699 23,6
Movitec V 2 13 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 644 28,1 47 115 543 28,1 47 109 700 28,1
Movitec V 2 15 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 645 29,1 47 115 544 29,1 47 109 701 29,1
Movitec V 2 16 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 - - 47 109 646 33,2 47 109 702 32,5
Movitec V 2 18 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 - - 47 109 647 34,1 47 109 703 33,5
Movitec V 2 20 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 - - 47 109 648 35,0 47 109 704 34,4
Movitec V 2 23 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 - - 47 109 649 46,4 47 109 705 45,8
Movitec V 2 25 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 - - 47 109 650 47,3 47 109 706 46,7
Movitec V 4 1 13 0,37 ..000K55.. 2,4 / 1,4 47 109 752 13,3 47 115 545 13,3 47 109 806 13,3
Movitec V 4 2 13 0,37 ..000K55.. 2,4 / 1,4 47 109 753 13,3 47 115 546 13,3 47 109 807 13,3
Movitec V 4 3 13 0,55 ..000K55.. 2,6 / 1,5 47 109 754 15,7 47 115 547 15,7 47 109 808 15,7
Movitec V 4 4 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 755 19,0 47 115 548 19,0 47 109 809 19,0
Movitec V 4 5 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 756 19,5 47 115 549 19,5 47 109 810 19,5
Movitec V 4 6 13 1,1 ..001K10.. 5,8 / 3,3 47 109 757 21,3 47 115 550 21,3 47 109 811 21,3
Movitec V 4 7 13 1,1 ..001K10.. 5,8 / 3,3 47 109 758 21,7 47 115 551 21,7 47 109 812 21,7
Movitec V 4 8 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 759 25,8 47 115 552 25,8 47 109 813 25,8
Movitec V 4 9 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 760 26,3 47 115 553 26,3 47 109 814 26,3
Movitec V 4 10 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 761 26,7 47 115 554 26,7 47 109 815 26,7
Movitec V 4 11 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 47 109 762 30,2 47 115 555 30,2 47 109 816 30,2
Movitec V 4 13 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 47 109 763 31,1 47 115 556 31,1 47 109 817 31,1
Movitec V 4 15 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 47 109 764 32,1 47 115 557 32,1 47 109 818 32,1
Movitec V 4 16 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 - - 47 109 765 44,1 47 109 819 42,5
Movitec V 4 18 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 - - 47 109 766 45,0 47 109 820 43,4
Movitec V 4 20 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 - - 47 109 767 46,0 47 109 821 44,4
Movitec V 4 23 13 4 ..004K00.. 9,0 / 5,2 - - 47 109 768 56,3 47 109 822 54,8
Movitec V 4 25 13 4 ..004K00.. 9,0 / 5,2 - - 47 109 769 57,3 47 109 823 55,7
Movitec V 10 1 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 859 23,2 47 115 558 23,2 47 109 900 23,2
Movitec V 10 2 13 0,75 ..000K75.. 3,7 / 2,1 47 109 860 23,2 47 115 559 23,2 47 109 901 23,2
Movitec V 10 3 13 1,1 ..001K50.. 5,8 / 3,3 47 109 861 25,2 47 115 560 25,2 47 109 902 25,2
Movitec V 10 4 13 1,5 ..001K50.. 7,6 / 4,4 47 109 862 29,6 47 115 561 29,6 47 109 903 29,6
Movitec V 10 5 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 47 109 863 33,3 47 115 562 33,3 47 109 904 33,3
Movitec V 10 6 13 2,2 ..002K20.. 10,4 / 6,0 47 109 864 34,0 47 115 563 34,0 47 109 905 34,0
Movitec V 10 7 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 47 109 865 44,9 47 115 564 44,9 47 109 906 44,9
Movitec V 10 8 13 3 ..004K00.. 7,0 / 4,1 47 109 866 45,6 47 115 565 45,6 47 109 907 45,6
Movitec V 10 9 13 4 ..004K00.. 9,0 / 5,2 47 109 867 55,3 47 115 566 55,3 47 109 908 55,3
Movitec V 10 10 13 4 ..004K00.. 9,0 / 5,2 47 109 868 56,0 47 115 567 56,0 47 109 909 56,0
Movitec V 10 12 13 5,5 ..005K50.. 12,0 / 6,9 47 109 869 63,5 47 115 568 63,5 47 109 910 63,5
Movitec V 10 14 13 5,5 ..005K50.. 12,0 / 6,9 47 109 870 64,9 47 115 569 64,9 47 109 911 64,9
Movitec V 10 16 13 7,5 ..007K50.. 15,5 / 8,9 - - 47 109 871 72,9 47 109 912 70,3
Movitec V 10 18 13 7,5 ..007K50.. 15,5 / 8,9 - - 47 109 872 74,3 47 109 913 71,7
Movitec V 10 20 13 7,5 ..007K50.. 15,5 / 8,9 - - 47 109 873 75,7 47 109 914 73,1

4-polig
Movitec V 14 2 13 0,55 ..000K55.. 4,5 / 2,6 47 109 934 21,8 47 115 570 21,8 47 109 958 21,8
Movitec V 14 4 13 0,75 ..001K10.. 5,7 / 3,3 47 109 935 25,4 47 115 571 25,4 47 109 959 25,4
Movitec V 14 6 13 1,1 ..001K10.. 5,2 / 3,0 47 109 936 31,6 47 115 572 31,6 47 109 960 31,6
Movitec V 14 8 13 1,5 ..001K50.. 7,1 / 4,1 47 109 937 35,2 47 115 573 35,2 47 109 961 35,2
Movitec V 14 10 13 2,2 ..002K20.. 9,0 / 5,2 47 109 938 45,0 47 115 574 45,0 47 109 962 45,0
Movitec V 14 12 13 2,2 ..002K20.. 9,0 / 5,2 47 109 939 46,6 47 115 575 46,6 47 109 963 46,6
Movitec V 14 14 13 3 ..004K00.. 8,1 / 4,7 47 109 940 52,2 47 115 576 52,2 47 109 964 52,2
Movitec V 14 16 13 3 ..004K00.. 8,1 / 4,7 47 109 941 53,8 47 115 577 53,8 47 109 965 53,8
Movitec V 14 18 13 4 ..004K00.. 9,9 / 5,7 47 109 942 62,4 47 115 578 62,4 47 109 966 62,4
Movitec V 14 20 13 4 ..004K00.. 9,9 / 5,7 47 109 943 64,0 47 115 579 64,0 47 109 967 64,0

1) Spannung bei Motor mit Drehzahlregelung generell 3~400 V, Stromwerte siehe Baureihenheft 4070.5
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*) Qmin bis 40 �C, Temperaturen >40 �C siehe Tabelle Seite 11
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Maßtabellen
Movitec V 10 2900 1/min

V 10

Stufen PD E1 E2 E3 F1 F2

1 A 150 115 251 556 322

2 A 150 115 251 556 322

3 A 150 115 251 613 349

4 A 176 136 286 661 386

5 A 176 136 286 688 413

6 A 176 136 286 715 440

7 B 194 147 286 793 477

8 B 194 147 286 820 504

9 B 233 162 305 855 531

10 B 233 162 305 882 558

12 B 233 162 328 961 632

14 B 233 162 328 1015 686

16 B 233 162 328 1097 740

18 B 233 162 328 1151 794

20 B 233 162 328 1205 848

PumpDrive Abmessungen
Ausführung A B C

A 260 190 158

B 325 250 170

Abmessungen in mm (Details siehe Baureihenheft PumpDrive 4070.5)

Flanschausführungen

Ovalflansch PN 16
Movitec V(S)

Rundflansch PN 25
Movitec V(S) F

Victaulic PN 25
Movitec V(S) V

Klemmenkastenposition für alle Baugrößen siehe Seite 59
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